


Revox-Lautsprecher-
boxen werden von Revox
entwickelt und von
Revox gebaut

Wir stellen lhnen mit dieser Broschüre unser
Lautsprecherprogramm vor, ein überschaubares
Programm mit vier Grundvarianten. Bescheiden?
Vielleicht, aber so gewollt; denn wir beschränken
uns mit Vorliebe auf wenige Modelle und haben
dabei die Auafität jeder einzelnen Box ganz in der
Hand. Das ist auch der Grund, warum wir unsere
Boxen se/bst entwickeln und selberfertigen. Als
Hersteller hochwertiger Hi-Fi-Geräte und kom-
pl ette r To n stu d i o e i n ric htu n g e n f ü r p rofe s s i o n el I e
Anwender haben wir uns an einen Oualitäts-
standard gewöhnt, der schwerlich überboten
werden kann. Weiter r'stes unser Streben, mö9,
lichst viele Bauteile unserer Produkte selbst her-
zustellen, denn nur so rst es möglich, eine kon-
stante Aualität zu erreichen. Deshalb wollen wir
lhnen zusätzlich einen Einblick in die Entwicklung
und Fertigung der REVOX-Lautsprecher ermög-
lichen.

AX-
die leistungsfäh ige Serie
von Revox
Ers t  d ie  Lautsprecher  ze igen ohrenfä l l  g ,  was  e ine

Stereoan lage zu  le is ten  vermag.  Häuf rg  s ind  Lautsprecher -
boxen den anderen Bauste inen n ich t  annähernd ebenbur t ig .
Um auch h ie r  e in  -  den übr igen Komponenten  äqu iva len tes  -
letztes Gl ied der Kette zur Verfügung zu haben, baut REVOX
seine Lautsprecher selbst,  denn die Musrkal i tät  einer Laut-
sprecherbox ist  unbestr i t ten eine Frage der technischen
Perfekt ion.

Gemeinsame Merkmale :  Scha l lwand und Gehäuse mi t
ver leimter Rückwand - in gleicher Oberf lächenbeschaffen-
heit  wie die Seitenwände. Versenkte Anschlußbuchsen. Ge-
häuse nußbaumfurniert  oder -  ohne Aufpreis -  weiß oder
schwarz, Schlei f lack. Frontbespannung aus offenporigem,
dunklem Schaumstoff ,  durch seine Frequenzneutral i tät  je-
der Stoff-  oder Metal lbespannung überlegen und auch leicht
zu reinigen.
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Einige Gedanken über
lautsprecher
Lautsprecher sind Wandler,  und als solche sol l ten sie

theoret isch kein individuel les Verhalten zeigen, sondern
das komplexe elektr ische Signal vom Verstärker in ein ent-
sprechendes Scha l ls igna l  verwande ln  -  n ich t  wen iger  und
n ich t  mehr !

Ein ser iöser Entwickler ist  demnach vor die Aufgabe
gestel l t ,  e inen Lautsprecher so zu bauen, daß er über den
ganzen Tonfrequenzbereich mögltchst l inear arbeitet  und
dabei am ursprungl ichen Tonspektrum so gut wie nichts
verändert .  Dieser Tatbestand wird bei al len ubrigen elektro-
akust ischen Geräten als selbstverständlrch vorausgesetzt,
nur bei Lautsprechern drücken anscheinend viele Herstel ler
ganz gern beide Augen zu und lassen ihre Produkte
<rk l ingenn;  w ie  wenn Lautsprecher  e igens tänd ige  Ins t ru -
mente wären und nicht die Aufgabe hätten, al le vorkommen-
den Klangbi lder gleichmäßig gut zu ubertragen. So vermag
ein solchermaßen verfälschender Lautsprecher gewisse
Instrumente mit  <Präsenz> heryorzuheben - zum Nachtei l
al ler anderen. Auch ein A/B-Vergleich kann l ineare Boxen
gegenüber Präsenzboxen diskr iminieren. Aber bei länge-
rem Hören und Vergleichen * übr igens für al le Tests zu emp-
fehlen, denn Sie wol len lhre Boxen später auch stundenlang
hören - zeigen sich eben die Oual i täten, wie bei anderen
Dingen im Leben auch.  . .

Es l iegt auf der Hand, daß solchermaßen <kl ingende>r
Boxen bi l l iger zu bauen sind als l ineare Wandler.  Sobald je-
doch saubere Wandlerverhältnisse angestrebt werden, ent-
scheidet die Präzision der Bautei le,  der Svsteme und der
Fert igung. Aufwendige akust ische Meß- und Prüf labors,
viel fäl t ige Prüfungen der Baugruppen. Eine strenge End-
kontrol le jeder einzelnen Lautsprecherbox ist  dabei uner-
läß l i ch .

Das technische Know-how, mit dem die REVOX-Laut-
sprecherboxen entwickelt  und gebaut werden, zeigen wir in
der folgenden Bi lddokumentat ion.



1
Die Schwingspule ist eines

der  ganz  w ich t igen E lemente  im
Lautsprecher; diese Spule arbei-
tet als elektrodynamischer Antr ieb
im Magnetfeld des Systems. Hier
spielt  die Präzision eine entschei-
dende Ro l le ,  denn h ie r  so l l  das
e lek t r i sche S igna l  in  e ine  komplexe
mechanische Bewegung von höch-
ster Originaltreue umgewandelt
werden -  H igh  F ide l i t y  im wahren
Sinn des Wortes. Daß dies nur unter

Einhaltung engster Fert igungs-
toleranzen möglich ist,  braucht
wohl kaum besonders hervorgeho-
ben zu werden.

Eine stabi le Leichtmetal l-
fol ie trägt diese Schwingspule, da-
mit die mechanischen und thermi-
schen Belastungen des Systems
ohne Einf luß auf die Wiedergabe-
quali tät bleiben. Das ergibt hohe
Konstanz auch bei extremer Dauer-
belastung.

2
Die Präzisionswickelma-

schinen sind mit elektronischerVor-
wahl und mit Digitalanzeige der
Windungszahl ausgerüstet. So ent-
stehen Schwingspulen mit exakt
identischen Eigenschaften.

lel le Arbeitsräume und mo-
derne Arbeitsplätze schaf{en die
geeignete Atmosphäre für REVOX-
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auch ein Faktor, der für die präzise
Fertigung von Bedeutung ist. Das
Lautsprecherwerk von STUDER
REVOX befindet sich in Ewattingen,
im südl ichen Schwarzwald, ein Ort
wo Ruhe noch den ursprünglichen
Sinn von Lärmfreiheit beibehalten
hat.

Revox AX 2-2
Kompakte 3O-Watt-Box für k leine bis mit t lere Wohn-

räume. Die ideale Kleinbox, die durch exzel lente Wieder-
gabe auffäl l t  ohne aufzufal len. Zweiwegbox mit  speziel lem,
eigenentwickeltem Tief-Mit tel tonsystem. Brei t  strahlendes
Ka lotten-Hoc hto nsVStem.



quenzweichen werden hier gewik-
kelt .  Wir vewenden dazu aus-
schl ießl ich massiven Kupferdraht -
keine bi l l ige, dafür aber eine stabi le
und verlustarme Lösung.

4
Der Leichtmetal l träger gibt

der Schwingspule die erforderl iche
mechanische und thermische Sta-
bi l i tät.  Aus massivem Kupferdraht
besteht die Präzisionsspule - Oua-
l i tät bis ins Detai l ,  ein typisches
Charaktermerkmal der REVOX-Pro-
dukte.

5
Nicht nurdie Schwingspulen

der großen Lautsprechersysteme,
auch die Drosselspulen der Fre-

Die Frequenzweichen unse-
rer Lautsprecherboxen enthalten
hochwertige, besonders verlust-
arme und alterungsbbständige
Bauelemente. Die Ouali tät und die
Lebensdauer hängt von solchen
Faktoren ab!

o
Die montierten Frequenz-

weichen werden auf einem automa-
aöeitenden Prüfplatz über
gesamten Frequenzbereich

geprüft.

e,f.



Revox AX 3-3
Hochwert ige 4O-Watt-Box für mit t lere bis große Wohn-

räume.  Opt ima le  E igenschaf ten  sprechen fü r  d iese  Box ,
kompakt in den Abmessungen, hervorragende Transparenz
und hohe Mus ika l i tä t .  Dre iwegbox mi t  spez ie l lem,  e igenent -
wickeltem Tieftonsystem fur hohe Belastbarkeit  und nied-
r ige Verzerrungen. Brei t  strahlende Kalotten-Mit tel-  und
-Hochtonsysteme.

te  Vor r ich tungen er lauben n ich t  nur
ein präzises, sondern auch ein rat io-
ne l les  Fer t igen.  H ie r  w i rd  d ie
Schwingspu le  -  exak t  zen t r ie r t  -

mit temperaturfesten Spezialkleb-
stoffen mit der Membrane verklebt.

I
E in  Präz is ionsbaute i l :  d ie

<schwingender  E inhe i t  e ines  T ie f -
ton lau tsprechers .  Membrane und
Schwingspule, entwickelt für gro-

ßen Hub, extreme Leistungsfähig
keit und geringste Verzerrungen.
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Auf der Membranenstraße

entstehen aus Schwingspulen,
Membranen und elastrschen Zen-
tr ierelementen fert ige Einherten für
Tiettonsysteme. Diese sind für gro-
ße Membranhübe konzipiert und
arbeiten von t iefsten Frequenzen an
tei lschwingungsfrei.

S innre iche und ausgek lüge l
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Dreser  besonders  s ta rk  d r -
n rens ion ie r te  Permanentmagnet
Liefert die enorme Feldstärke für
d p r  A n r r  e b  d e s  I e f t o n s y s t e m s .
Desha b  s ind  Wi rkungsgrad und
Dämpf  ungsverha l ten  be i  REVOX-
Lautsprecherboxen ta tsäch l i che
Opt nra werte.

,j

1 2 ,  1 3
Für  den Zusammenbau der

Sys teme s ind  fe ine  Frauenhände,
Konzen l ' . r r ,on  uno -  o f fen  gesagL -

auch L iebe zur  Arbe i t  uner läß l i ch .
Unsere Devise heißt. Periek-

t ion  auch im Deta i l .
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1 4
Die  T ;e f tonsysrerne  en t l 'd l -

ten  e inen überaus  k rä f t igen  Magne
ten .  D ie  dami t  e rz ie lbare  Fe lds tärke
erg ib t  n ich t  nur  e rnen ausgeze ch
neten  Wi rkungsgrad,  sondern  auch
e in  op t ima les  Dämpfungsverha l ten .
Be ides  is t  fü 'd ie  Ubet ragungsgute
von Bedeutung.  e inerse i ts  i s t  fü r
c i n o n  s o l c h c n  I  a r r t s n r e e  h e r  n  C l - l

unbed ing t  e in  rKra f twerkr  an  Ver -
s tä rker  nö t ig ,  u rd  andererse i ts  be-
wr rk t  d re  s ta rke  Dämpfung dre  t rans
parente ,  saubere  Wiedergabe brs  zu
tiefsten Frequenzen.

1 5
Prü fen ,  Prü fen  und noch-

mals  Prü fen  rs t  das  obers te  Gebot
der  REVOX-Fef tgung Durch  ve le
Zwischenprü fungen werden Feh ler
auch schnp l l  e r l  a r r - r  u rd  feh  e ,
h a f t c  R a r  r t c i , c  . , r  r q . p q ,  l ' r e 6 p p .  l g -

dem r s t  d teses  Vo rqe ' l e r  zu r  F ' r e i
chung  e rnes  kons tan t  hohen  Oua l i -
r ä l s n i v c r r r s  r r r h c d  r n -  o  f o ' d e f '  c h .
I t a <  R i l d  z e r n t  r l L e  R e J : c t. .  L rngspru-
fung e ines  Tre f tonsys tems mi t  40
Wat t  be i  20  Hz,  e ln  Wer t ,  der  rn  der
Prax is  kaum vorkommt ,  von  dresem
System aber  auch im Dauerbet r ieb
sp ie lend verarbe  te t  w  ro .

Revox AX 4-3
Hochbelastbare 60 Watt-Box für mit telgroße bis große

Wohnräume.  Entw icke l t  fü r  höchs te  Ansprüche in  bezug au f
Le is tungs fäh igker t  und Wiedergabet reue.  Dre iwegbox mi t
speziel lem, eigenentwickeltem Tieftonsystem für höchste
Belastbarkeit  und niedrige Verzerrungen. Brei t  strahlende
Kalotten-M i t tel-  und -Hochtonsysteme.
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1 6
Die fert igen Bauelemente

- Lautsprechersysteme und Fre-
quenzweichen -  werden zu  e iner
stabi len Einheit zusammengebaut.
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D ie  mass ive  Scha l lwand *

h ie r  fü r  den AX 4 '3  -  und d ie  Ge-
häuse bes tehen aus  hochverd ich-
te tem Preßho lz ,  damr t  auch be im
Bet r ieb  mi t  hohen Le is tungen ke ine
hörbaren Resonanzen auftreten.
A ls  Mi t te l ton lau tsprecher  w i rd  e in
Ka lo t tensVstem mr t  k rge l fö rmig  ge
wölb te .  Membrane e ingesetz t .  D ies
weis t  e ine  hohe Be las tbarke i t  au f
und ver fug t  zudem über  e rnen ex
t rem bre l ten  Abs t rah lw inke l .  Dre

obengenannten Kriterien erfül l t
auch der Kalotten-Hochtonstrahler,
dessen Abstrahlwinkel bei 16000
Hz noch 100' beträgt und dessen
Übertragungsbereich sich weit über
die Hörgrenze hinaus erstreckt.

1 B
Perfektion bis ins Detai l

heißt auch, den scheinbar unwich-
t igen Dingen Aufmerksamkeit zu
schenken. Die völ l ig geschlosse-
nen, luftdichten Kompaktgehäuse
sind mitAcrylwatte gefül l t ,  damitdie
Bedämpfung des Tieftonsystems
dle exakt berechneten Werte an-
n immt .  <Fü l len> is t  be i  e iner  RE-
VOX-Lautsprecherbox ein genau
definierter Vorgang, denn die Men-
ge der Watte wird zuvor für jede
Box präzise abgewogen.

vOn JoseJ Staub,
.$qteriqyoe'Svzanne Eollag, Zürich

't 9
Am Ende der Fert igungs-

straße werden von der einen Seite
die fert igen Gehäuse und von der
anderen Seite die kompletten
Scha l lwände ange l ie fe r t .  D ies  ge
sch ieh t  in  ra t ione l le r  Weise  au f
Förderbahnen.  Ansch l ießend ge
langt jede Box auf den Meßplatz zur
Endprüfung.
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Der Meßolatz für die End-

prüfung der Lautsprecherboxen ist
eihe REVOX-Eigenentwicklung.
Nichtweniger als 2,3 Tonnen Ouaz-
sand wurden dazu als Dämpfungs-
material benötigt!  Diese Exponen-
t ial-Meßkammer erlaubt es, jede
einzelne Box serienmäßig in ratio-
nel ler Weise automatisch über den
gesamten Frequenzbereich durch-
zumessen. Dabei werden folgende
Kriterien überprüft: Frequenzgang

innerhalb enger Toleranzen, Wert
der Verzerrungsfreiheit, Phase der
Lautsprechersysteme - ein falsch
gepoltes System kann unmittelbar
erkannt werden -, und schl ießl ich
gibt die Prüfung auch darüber Aus-
kunft, ob die Box, wie gefordert,
absolut luftdicht verschlossen ist.
Dieser hohe Prüfungsaufwand gibt
uns Sicherheit,  daß jede einzelne
Box den strengen Anforderungen
der bekannten BEVOX-Oualität ge-
nüot.

2 1
Für die Grundlagenentwick-

lung und auch für die st ichproben-
weise Prüfung der Rundcharakteri-
stik steht den REVOX-Elektroaku-
stikern ein eigener, reflexionsarmer
Schallmeßraum zur Verfügung. Hier
sind al le Lautsprechereigenschaf-
ten, ohne störende Fremdeinf lüsse,
meßbar.

22
R EVOX-Lautsprecherboxen

werden unter diversen Bedingun-
gen gemessen. So werden neben
Messungen im ref lexionsarmen
Schallmeßraum und im normalen
Wohnraum auch Messungen im
Freifeld vorgenommen. Diese Mes-
sungen - bei der die Box ebenerdig
in Sand eingegraben wird - geben
aufschlußreiche Daten über das
Verhalten der Lautsgrecherboxen
bei extrem tiefen Frequenzen.

23
An professionelle Maßstäbe

gewohnt, geben wir uns mit keinen
Halbheiten zufr ieden. lm elektro-

akustischen Labor von STUDER
REVOX stehen zahlreiche hochwer-
t ige Meßgeräte für die zielstrebige
Forschung und Entwicklung zur
Verfügung. REVOX-Lautsprecher-
boxen sind das Ergebnis aus Erfah-

rung, technischem Know-how und
präziser Fert igung. Eine sol ide Ba-
sis, meinen wir,  für lhr Vertraueh:
heute und morgen.



Technische Daten
Alle hier angegebenen technischen Daten werden von

REVOX als M indestwerte oarantiert.

tml
AX 5-4 AX 4-3 AX 3-3 AX2-2

Übertragungsbereich (DlN 45 500) 25.  .  .20 000 Hz 30 . . . 20  000  Hz 35 . . . 20  000  Hz 45.  . .20 000 Hz
Nennbelastbarkeit (DlN 45 500) 100 Watt 60 Watt 40 Watt 30 Watt
Musikbelastbalkeit (DlN 45 500) 150 Watt 80 Watt 60 Watt 40 Watt
Nennscheinwiderstand 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm 4 Ohm
Em pfohlene Verstärkerleistung
(S inus) 5 . . . 1 0 0 W a t l 8 . . . 6 0  W a t t B. . .40 Watr B. . .30 Watt
Betriebsleistung für 9'l Phon in '1 m Ab-
stand (gemessen mit rosa Rauschen) 1,4 Watt 3,2 Watt 3.6 Watt 3,6 Watt
Gesamtklirrfaktor bei Betriebsleistunq
k le iner  a ls
im Frequenzbereich von

10k
55.  .  .20 000 Hz

1 %
7 0 . . . 2 0  0 0 0  H z

1 o/o

80 . .20 000 Hz
1 o/o

85.  .  .20 000 Hz
Lautsprecherbestückung
Tiefton
Kalotten-M ittelton
Kalotten-Hochton

2x2OOmm o
5 0 m m s
25mm a

245mm a
3 8 m m a
25mm o

200 mm a
3 8 m m s
25mm o

175mm o

25mm s
Feldstärke der Lautsprecher
Tiefton in Tesla (Gauß)
Mittelton in Tesla (Gauß)
Hochton in Tesla (Gauß)

2x 1,0 (10 000)
0,9 (9000)
1,2 (12 000)

1 ,0 (10 000)
1,2 (12 000)
1 ,0 (1 0 000)

1,0 (10 000)
1,2 (12 0OOl
1 ,0 (1 0 000)

1,0 (10 000)

1 ,0 (10 000)
Übernahmefrequenzen 1000/4300 Hz 900/4300 Hz 900/4300 Hz 25OO Hz
Anschluß
Auf der Rückseite. versenkt
Anschlußkabel, beigepackt

Polklemmen
5 m

DIN-Buchsen
5 m

DIN-Buchsen
5 m

DIN-Buchsen
5 m

Frontverkleidung, f requenz-neutra ler,
dunkler Schaumstoff abnehmbar
Gehäuse, hochverdichtetes Preßholz
Furnier Nußbaum Nußbaum Nußbaum Nußbaum
Schleif  lack (ohne Aufpreis) - -  weiß-schwarz weiß-schwaz weiß-schwaz
Frontabmessungen in mm 390x 650 31 5x 560 264x474 245x 390
Gehäusetiefe in mm 340 2 1 4 214
Gewicht und Volumen 21,5 kg -  86,2 | 1 4 , 1 k 9 - 4 4 , 1 1 10,7 kg - 26,8 | 5 , B k g * 2 0 1
' * vorläuf ig nicht lieferbar)

Schweiz
REVOX ELA AG
Althardstraße 146
81 05 Regensdorf-Zürich

Deutschland
WILLISTUDER GmbH
Talstraße 7
7827 Löffingen-
Hochschwarzwald

Osterreich
REVOX-EMT GmbH
Rupertusplatz 1
1  170 Wien

Weltvertrieb
REVOX ELA AG
Division Export
CH-81 05 Regensdorf-Zürich
Switzerland

Hersteller
W I L L I S T U D E R
CH-81 05 Regensdorf-Zürich
Schweiz
WILLISTUDER GmbH
D-7827 Löffingen-
Hochschwazwald
Deutschland

Anderungen, die dem tech-
nischen Fortschritt dienen,
bleiben vorbehalten.
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